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WW-100 系列压力开关

W W - 1 0 0 系列压力开关
选 型

WW-100 规格 可选项代码

技术参数

◆重复性：171-174；358-376；530-535 为可调节范围的±1%；

   190-194；183-189；610-680 可调范围为±1.5%

◆抗冲击：经 10 毫秒，15G 冲击实后，可重现设定点

◆抗振动：经2.5G，5-500Hz震动实验后，可重现设定点

◆外壳：铝合金压铸壳体，环氧树脂涂层；热圈密封；铝合金铭牌

◆开关输出：一个单刀双掷（SPDT）微动开关；

开关可接成“常开型”或“常闭型”

◆外壳等级：NEMA 4X，IP65 要求

◆额定电流：15A，125/250/480VAC

◆参考刻度：内部参考刻度

◆电气接口：1/2＂ NPTF和 2个 7/8＂直径的敲出孔

◆固定安装；背部4- φ 8.4 孔 ，眼距69.9mm

◆温度组件：毛细管：6 英尺 304 不锈钢材质

◆湿度死区：典型值为 1%

◆设计标准：UL，CE，CSA

0 1 4 0：金触点，额定电流 1A，12 5V A C（低能量电路）

0500：零死区：额定电流5A，125/250VAC M201：工厂对开关进行单点设定

M276：铭牌上设定点范围用Bar 表示 M446：不锈钢标牌，金属线栓系

M405：本安型防爆EEXia Ⅱ CT6 B001：配螺纹隔膜

B 0 0 2：配卫生型隔膜（1 1/
2
＂，2 ＂，2 1/

2
＂） B003：配法兰隔膜

B004：配过压保护器 B005：配毛细远传

B006：配各种不锈钢螺纹接口 B007：配各种铜质电接口

可选项代码

产品代号：WW4601



四

198

WW-120 系列压力开关

W W - 1 2 0 系列压力开关
选 型

技术参数
◆重复性：171-174；530-535；S126B-S164B；

   358-376 为可调节范围的±1%；612-680 可调范围±1.5%。

◆抗冲击：经 10 毫秒，15G 冲击实后，可重现设定点

◆抗振动：经2.5G，5-500Hz 震动实验后，可重现设定点

◆外壳：铝合金压铸壳体，环氧树脂涂层；热圈密封；铝合金铭牌

◆开关输出：一个或两个单刀双掷（SPDT）输出；可分别设定双开关；开关可接成“常开型”或“常闭型”。

◆外壳等级：NEMA 4X；7；9；IP66 ◆额定电流：15A，125/250/480VAC

◆参考刻度：内部参考刻度 ◆电气接口：3/4＂NPT；标准接线端子

◆固定安装；背部4-φ 8.4孔 76.2mm× 92.1mm ◆温度组件：毛细管：6 英尺 304 不锈钢材质

◆湿度：死区型：典型值为 1 % ◆设计标准：UL，CE，CENELE C，SAA，FM，CSA

◆防爆标准：级别Ⅰ -1 & 2 区，组别 B，C，D； 级别Ⅱ -1 & 2 区，级别 E，F，G；级别Ⅲ

产品代号：WW4602

可选项代码WW-型号 规格
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1 2 0 系列压力开关可选项代码

0140：金触点，额定电流1A，125VAC 0500：零死区：额定电流5A，125/250VAC

B001：配螺纹隔膜 B00 2：配卫生型隔膜（1 1/
2
〃，1 1/

2
〃）

B003：配法兰隔膜 B004：配过压保护器

B005：配毛细管远传 B006：配各种不锈钢螺纹接口

B007：配各种铜质电接口 M405：本安型防爆EEXia Ⅱ CT6

M201：工厂对开关进行单点设定 M202：工厂对开关进行双点设定

1190：封装型密封，双刀双掷（DPDT）电额定值125/250VAC/11A，由于在压力或温度下降时电路的内在区别，

开关在压力或温度上升时进行设定。

1195：封装型密封，双刀双掷（DPDT）电额定值125/250VAC/11A，由于在压力或温度上升时电路的内在区别，

开关在压力或温度下降时进行设定。

WW-120 系列压力开关


