
电站专用电动调节阀

一、型号说明

二、结构特点

1 、采用完全拆装式结构。阀腔内件（包括阀座、阀套、密封件、节流组件、阻尼件、梳流件等）

均可从阀腔内取出检验、修复或更换。阀体和其它基础件可多次使用。

2、流体控制（调节）与节流件的组合方式：

◆对于高压差流体，采用单级节流孔板 + 节流组件+ 梳流件的组合控制。

◆对于超高压差流体，采用多级多孔板阻尼器 + 节流组件+ 节流头+ 梳流件的组合控制。

◆对于中、低压差流体，采用单级孔板 + 节流笼套的组合控制。

◆对于给水调节，在行程开始的 0～40% 区间采用小流量高压差的组合控制方式，行程大于40% 以后，

采用中压差大流量的组合控制方式，其节流特性与给水工况相吻合。

◆高温高压差流体，采用具有特殊功能的节流组件相互组合的控制方式，且配以耐高温的动密封环。

3、对于大口径、高压差流体控制的阀门，采用平衡式结构。

4 、驱动方式有电动直行式和电动角式（杠杆式）。

5、密封面和易受高速流体冲蚀的表面均堆焊司太立硬质合金。热硬性好，耐冲蚀，抗擦伤。

6 、阀杆与阀芯一体化，无轴向间隙。调节精度高，性能稳定，持久可靠。

三、订货须知

为了给您提供满意的产品，请尽可能在订货合同中填写以下内容：

1、阀门型号

2、公称压力

3、公称通径

4 、实际通径（管道规格）

5、流体（介质）温度（℃）

6、需要的最大流量

7、最大流量时阀前阀后的压力

8、需要的正常流量

9、正常流量时阀前阀后的压力

10、需要的最小流量

11、最小流量时阀前阀后压力

12、关闭时的压差

13、介质及其性质（粘度、密度等）

14、阀门的流量系数Kv值，或在一定条件下的额定体积流量

15、阀门有固有流量特性

16、阀门的连接方式，如果是法兰连接，应注明法兰压力级，密封面形成和标准（或实测尺寸）

17、阀门的结构长度

18、阀门的结构形式，直通式或角式

19、执行机构的类型和技术参数

20、其它特殊要求

电站专用电动调节阀
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一、用 途

安装在电厂锅炉给水管道上作流量调节用。

电站专用电动调节阀

W W - T 9 6 8 Y 电动给水调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N ：2 5 、3 2 M P a

◆公称通径 D N：50～3 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 3 0 0 ℃

◆适用介质：水

◆连接方式：对焊

◆特性曲线：线性、等百分比

◆操纵方式：电动（直行程、角行程）

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注：尺寸 d 按用户的管径参数配制，如果用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用完全拆装式结构。阀体不需从管道上割下，可长期使用。

◆阀芯为柱塞体平衡式结构，操纵力矩小，调节灵敏度高。

◆节流组件由多孔板集流式节流环与套筒式节流套组成，且配以均流罩，因此具有小流量高压

差无汽蚀、大流量调节性能好、流体排出梳流无噪音的综合特性，完全满足了锅炉给水工况

的要求，有效地实现了高温、高压差流体的流量调节控制。可调性能好、调节精度高。

◆节流环可在阀门工作行程的55% 之内，实现多级减压节流。

◆阀门的固有流量特性曲线有两种：线性或等百分比。

◆阀门在关闭状态下，“0开度时”，泄漏量为零。
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四、主要外形尺寸和连接尺寸

电站专用电动调节阀

一、用 途

安装在火力发电设备的喷水减温系统，对主蒸汽的温度进行调节控制。

WW -T9 68 Y 减温水调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N ：2 5 、3 2 M P a

◆公称通径 D N：2 0～5 0 m m

◆工作温度 t：≤ 4 5 0 ℃

◆适用介质：水

◆连接方式：对焊

◆特性曲线：线性、等百分比

◆操纵方式：电动（直行程、角行程）

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

五、主要零件材料

注：如果用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用完全拆装式结构。阀体不需从管道上割下，可长期使用。

◆节流调节器采用单座直行式结构。单流迷宫式多级节流组件和具有疏流消声功能的套筒是

本阀门的技术核心，当压差较高时，再配以多级孔板阻尼器，则完全满足了高压差微量

喷水工况的要求，运行效果良好，无汽蚀、无噪音、无振动、寿命长。

◆阀体与安装阀座的工作面（阀体与阀座接触的密封平面）堆焊铬镍不锈钢，以保证阀体

多次使用的密封性。

◆阀芯、阀杆整体加工，以保证阀芯运动时纵向无窜支量，提高了调节精度。

◆具有 5 % 开度的死区，保护了阀座的密封面。
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一、用 途

安装在锅炉给水泵旁路管道上，控制给水泵最小流量，使之免于汽蚀，保护水泵。

电站专用电动调节阀

WW-T L968Y 再循环调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：2 5 、3 2 M P a

◆公称通径 D N：5 0～8 0 m m

◆工作温度 t：≤ 3 0 0 ℃

◆适用介质：水

◆连接方式：对焊

◆特性曲线：线性、等百分比

◆操纵方式：电动（直行程、角行程）

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注：如果用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用完全拆装式结构。阀体不需从管道上割下，可长期使用。

◆阀芯为柱塞体平衡式结构，操纵力矩小，调节灵敏度高。

◆节流组件由多孔板集流式节流环与套筒式节流套组成，且配以均流罩，因此具有小流量高压

差无汽蚀、大流量调节性能好、流体排出梳流无噪音的综合特性，完全满足了锅炉给水工况

的要求，有效地实现了高温、高压差流体的流量调节控制。可调性能好、调节精度高。

◆节流环可在阀门工作行程的55% 之内，实现多级减压节流。

◆阀芯和阀座密封面堆焊司太立硬质合金，抗冲刷、耐蚀。

◆阀门的固有流量特性曲线有两种：线性或等百分比。

◆阀门在关闭状态下，泄漏量为零。
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电站专用电动调节阀

一、用 途

安装在汽、水管道上或高低压加热器系统，做

控制液位、调节流量用。

W W - T S 疏水调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：2 . 5、6 . 4 M P a

◆公称通径 D N：1 0 0～2 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 5 0 ℃

◆适用介质：水

◆连接方式：对焊、法兰

◆特性曲线：线性、等百分比

◆操纵方式：电动

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

◆采用完全拆装式结构。阀体不需从管道上割下，可

长期使用，经济合理。

◆阀芯在节流罩内作直行动作，流量调节控制由节流

罩窗孔或多孔螺旋涡流孔调节控制。控制水位，使之

不得进入蒸汽系统，免于事故。

◆阀芯、阀座密封面堆焊钴基硬质合金，密封效果好、

使用寿命长。

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

角式

直通式

三、结构特点
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一、用 途

适用于锅炉污水定期排放系统，作启闭装置用。

电站专用电动调节阀

W W - T
D B
定期排污调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N ：2 5 、3 2 M P a

◆公称通径 D N：2 0～1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 5 0 ℃

◆适用介质：水

◆连接方式：对焊

◆结构形式：直通式、角式

◆操纵方式：电动

◆流量特性：快开型

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

角式

直通式

注：如果用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用拆装式结构。维修方便，经济合理。

◆根据高压差排放的特点，阀腔内设置减压组件，具有抗汽蚀

和消声抗振的功能。

◆由于该阀排放的是有污介质（盐类），故启闭调节件设计成阀

芯节流头与阀座锥孔相配偶的通流结构，阀门运行时，无卡、

堵等现象。

◆阀芯和阀座密封面堆焊司太立硬质合金，耐腐蚀、耐冲

蚀，使用寿命长。
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电站专用电动调节阀

一、用 途

适用于锅炉水连续排放的流量控制。

WW- T L B96 8Y 连续排污调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N ：2 5 、3 2 M P a

◆公称通径 D N：2 0～3 2 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 5 0 ℃

◆适用介质：锅炉水

◆连接方式：对焊

◆特性曲线：等百分比

◆操纵方式：电动

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注：如果用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用完全拆装式结构。阀腔内件（包括阀芯、阀座、螺旋阻尼套、密封垫等）可从阀

腔内取出，检查、维修或更换。阀体在管道上可多次使用，经济合理。

◆采用节流头多级减压单座式调节器，又配以螺旋式阻尼套，所以阀门在连续排污时，绝对不

会发生堵塞和卡紧现象。高压差排放，无汽蚀。完全可以满足锅炉污水高压差、小排量工况

的要求。

◆阀芯和阀杆一体化，同轴度高，运行时无震响，“0”开度时无泄漏。
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一、用 途

安装在蒸汽管道上作调节流量用。

电站专用电动调节阀

W W - T
Q
蒸汽调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：1 . 6、2 . 5、4 . 0、6 . 4 M P a

◆公称通径 DN：10 0～200mm

◆工作温度 t：≤ 5 5 0℃

◆适用介质：蒸汽

◆连接方式：对焊、法兰

◆结构形式：直通式

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

◆采用拆装式结构。阀腔内所有零件（包括阀座等）均可从阀腔内取出，维修方便。

◆阀腔内主件经过严格的热处理，热硬性好，耐蚀、耐冲刷，寿命长。

◆阀盖上设置密封填料保护机构，不受介质的冲蚀。

◆流量控制由节流套来实现，流量特性曲线好。

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

法兰连接

对焊连接
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电站专用电动调节阀

三、结构特点

一、用 途

安装在电厂锅炉系统供吹灰和燃油加热蒸汽管道上，作流量控制用。

W W - T Q Y 蒸汽减压调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：2 . 5、4 . 0、1 6 . 0 M P a

◆公称通径 D N ：5 0 、8 0 、1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 5 5 0 ℃

◆适用介质：蒸汽

◆连接方式：对焊

◆结构形式：直通式、角式

◆驱动方式：电动

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

直通式

角式
注：如果用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用拆装式结构。阀腔内件（包括阀芯、阀座、减压组件）均可从阀腔内取出检查、

修复或更换。

◆根据工况特点，采用多孔梳流套筒式结构。这一新颖的结构变普通减压调节阀的一次降压

为多次降压，并具有抗噪声，抗汽蚀功能。

◆多孔梳流式套筒减压组件，由多层设有涡孔环槽的套筒组成，介质旋转均匀喷流，可调

范围大，完全控制蒸汽流量和压力的大小。

◆阀芯和阀座密封面堆焊司太立硬质合金，耐腐蚀、耐冲蚀，使用寿命长。
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一、用 途

安装在电厂锅炉燃油系统和石油、化工等行业中近似于燃油类介质

的液体管道上，作流量、压力或温度的控制和调节装置用。

电站专用电动调节阀

W W - T
R
燃油调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：4 . 0、6 . 4 M P a

◆公称通径 D N：5 0～8 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 1 5 0 ℃

◆适用介质：油品，粘度近似油品的非腐蚀性液体

◆连接方式：对焊、法兰

◆驱动方式：电动

◆流量特性：线性、等百分比

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

◆采用拆装式结构。阀腔内件（包括阀座、阀芯、节流

套件等）均可从阀腔内取出，检查、修复或更换。检

修方便，经济合理。

◆阀腔内的零件阀芯、节流组件均采用高铬不锈钢和铬镍不

锈钢材料，耐腐蚀，抗冲刷。

◆节流件具有多种形状的节流窗口，以适用于不同的压力、

温度、调节特性和粘度的介质参数。

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注 ： 1、焊接式阀门的管端尺寸d 按用户提供的管径参数制造。

2、法兰国家标准制造，如用户有特殊要求，可在合同中注明。

法兰连接

对焊连接
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电站专用电动调节阀

一、用 途

安装在汽、水管道上作流量调节用。

W W - T C Y 除氧器调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N ：2 5 、3 2 M P a

◆公称通径 DN：10 0～2 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 5 0 ℃

◆适用介质：水、汽水两相流体

◆连接方式：对焊、法兰

◆特性曲线：等百分比、线性

◆操纵方式：电动

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

◆采用完全拆装式结构。阀腔内件（包括阀芯、阀座、螺旋

阻尼套、密封垫等）可从阀腔内取出，检查、维修或更

换，阀体不需从管道上割下，可多次使用。

◆阀芯在节流套的约束下，作直行式运动，实现流量调节控

制 。

◆节流套采用高铬不锈钢经硬化处理HRC ≥ 45，抗汽蚀、耐冲

刷，性能持久可靠。

◆密封面堆焊司太立硬质合金，密封副经严格的精细加工，

“O ”开度时，泄漏量为零，且使用寿命长。
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注 ： 1、焊接式阀门的管端尺寸d 按用户提供的管径参数制造。

2、法兰国家标准制造，如用户有特殊要求，可在合同中注明。

法兰连接

对焊连接



一、用 途

安装在电站汽机轴封系统控制、调节蒸汽流量和温度用。

电站专用电动调节阀

W W - T
Z F
汽机轴封蒸汽流量调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：1 . 6、2 . 5 M P a

◆公称通径 DN：20 0～3 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 0 0 ℃

◆适用介质：蒸汽

◆连接方式：对焊、法兰

◆驱动方式：电动

◆流量特性：线性、等百分比

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三、结构特点

◆采用拆装式结构。阀腔内件（包括阀座、阀芯、节流

套件等）均可从阀腔内取出，检查、修复或更换。

◆执行机构直接驱动阀杆，带动阀芯上、下运动，以改变

流通面积，调节蒸汽流量。

◆节流套安置在阀座之上，下端设有节流窗孔，能控制、

调节流量。材料采用高铬不锈钢，并经热处理，HRC ≥

45，耐磨性能好。

◆密封面堆焊钴基硬质合金，热硬性好。阀门具有一定行

程的遮蔽区，降低了高速流体对密封面的冲蚀。

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注 ： 1、焊接式阀门的管端尺寸d 按用户提供的管径参数制造。

2、法兰国家标准制造，如用户有特殊要求，可在合同中注明。

法兰连接

对焊连接
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电站专用电动调节阀

三、结构特点

一、用 途

适用于凝汽器系统，对水温和汽机背压进行控制。

W W - T N S 凝结水泵再循环调节阀

二、技术规范

◆公称压力 P N：1 . 6、2 . 5 M P a

◆公称通径 DN：10 0～1 5 0 m m

◆工作温度 t：≤ 3 0 0 ℃

◆适用介质：水

◆连接方式：对焊、法兰

◆特性曲线：线性、等百分比

◆操纵方式：电动

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注 ： 如用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用拆装式结构。阀腔内件（包括阀座、节流套、阀芯、密封件等）可从阀腔内取

出检查、修复或更换；阀体不需从管道上割下，可多次使用。维护方便，经济合理。

◆直行式套筒调节机构。节流套窗口设计成不同形状，以满足不同的流通能力和流量特性。

◆阀座、阀芯的密封面均堆焊硬质合金，耐腐蚀耐冲刷，使用寿命长。
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一、用 途

安装在软化水补水管道上，作流量调节用。

电站专用电动调节阀

W W - T
R S

软化水补水调节阀

二 、 技 术 规 范

◆公称压力 P N：1 . 6 M P a

◆公称通径 D N：8 0～1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 2 5 0 ℃

◆适用介质 ：水

◆连接方式：法兰

◆驱动方式：电动

◆流量特性：线性

◆额定流量系数 K v 值或额定流量：按用户提供的实际工艺参数设计、制造

三 、 结 构 特 点

五 、 主 要 零 件 材 料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

注 ： 如用户有特殊要求，可在合同中注明。

◆采用拆装式结构。阀腔内件（包括阀座、节流套、密封垫片等）均可从阀腔内取出，

检查、修复或更换。阀体、阀盖、支架等主要零件可多次使用。

◆阀门采用平衡式单阀座结构，不平衡力小，动作灵敏。

◆节流套窗口的尺寸和形状按不同工况而设计。

◆阀芯、阀座密封面堆焊钴基硬质合金 ，使用寿命长。
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电站专用电动调节阀

三 、 结 构 特 点

一、用 途

安装在电厂汽水设备或管道上作危急疏水装置用，PN32MPa 的高压阀门可作锅炉事故放水用。

W W - W S J 危急疏水阀

二 、 技 术 规 范

◆公称压力 P N：6. 4、1 0 . 0、3 2 . 0 M P a

◆公称通径 D N：1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 2 5 ℃

◆适用介质 ：水、汽水两相流体

◆连接方式：对焊、法兰

◆操纵方式：电动

四、主要外形尺寸和连接尺寸

五、主要零件材料

注 ： 1、焊接式阀门的管端尺寸 d 按用户提供的管径参数制造。

2、法兰国家标准制造，如用户有特殊要求，可在合同中注明。

法兰连接

对焊连接

◆采用拆装式结构。阀腔内件（包括阀座、阀套、密封件等）可从阀腔内取出检查、修

复或更换；阀体不需从管道上割下 ，可多次使用。维护方便，经济合理。

◆圆柱形阀芯在阀套的约束下作启闭动作，自位性好，密封可靠，实现截流和减压排放之

功 能 。

◆阀门有带减压装置和不带减压装置二种结构形式。减压装置可降低排放流体的压力头，减

小下游管道的冲蚀和震响。根据用户要求或工况需要配置。

◆阀座、阀芯的密封面均堆焊硬质合金，耐腐蚀耐冲刷，使用寿命长。
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一、用 途

主要用于火力发电厂过热蒸汽系统或高温高压系统，定压排

放，保护设备，实际上是一种他力式安全阀。

电站专用电动调节阀

WW-RPJ961Y-P 55170V 过热蒸汽排空专用阀

二 、 技 术 规 范

◆公称压力 P N：40 . 0 M P a

◆公称通径 D N ：2 0 、2 5 、3 2 、4 0 、5 0 、1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 5 5 0 ℃

◆工作压力 P 5 5 ：1 7 . 0 M P a（5 5 0℃时）

◆连接方式：对焊连接

◆适用介质 ：过热蒸汽、高温高压水

◆操纵方式：电动

三 、 结 构 特 点

六、主要零件材料

四 、 型 号 说 明

本阀门的型号是按照 JB308《阀门型号编制方法》和《电站阀门的型号编制法》标准编制

的。对于高温高压阀门 ，如本阀门，则为：

WW-J961Y-P55170V

为了显示过热汽排空的专用性，故尔在型号前冠以专用功能代号“RP”，本阀门的完整型

号则为：

WW-RPJ961Y-P55170V

五、主要外形尺寸和连接尺寸

◆采用拆装式结构。阀腔内零件（包括阀座、阀套、垫环等）均可从阀腔内取出，进行

检查、修复或更换。阀体不需从管道上割下 ，可长期使用。

◆采用了圆形的活动阀座，密封面焊以司太立硬质合金，并经去应力热处理，从而使之在热应

力交变工况下运行时，密封面不产生龟裂和裂纹。

◆阀门主密封面采用球面型与圆锥孔配合，全凡尔口在锥斜面的中部，这样不仅阀瓣耐冲

蚀，落座自位能力好，而且阀座的密封凡尔口得到了流体附面层的保护 。

◆在阀门的开启始端和关闭终端，设置了一小段遮蔽区，从而避免了流体在缝隙高速流动，无

汽蚀现象。

◆阀腔内装以具有调节流量功能的阀套，可以适用于需要控制流量的场合，亦可以减缓流体的

压力头。 六

253

产品代号：WW6715



电站专用电动调节阀

三 、 结 构 特 点

一、用 途

安装在电站主蒸汽的疏水系统，作启闭装置用。疏泄主蒸汽

之冷凝集水，保证蒸汽干度。

W W - S J 主蒸汽疏水阀

二 、 技 术 规 范

◆公称压力 P N：4 0 . 0 M P a

◆公称通径 D N：2 0～6 5 m m

◆工作温度 t ：≤ 5 5 0 ℃

◆工作压力 P 5 5 ：1 7 . 0 M P a（5 5 0℃时）

◆连接方式：对焊连接

◆适用介质 ：水、蒸汽、汽水两相流体

◆操纵方式：电动

四 、 型 号 说 明

本阀门的型号是按照 JB308《阀门型号编制方法》和《电站阀门的型号编制法》标准编制

的。对于高温高压阀门，如本阀门，则为：

WW-J961Y-P55170V

为了显示主蒸汽疏水的功能，在型号前冠以专用功能代号“S”，本阀门的完整型号则为：

WW-SJ961Y-P55170V

五、主要外形尺寸和连接尺寸

注 ： 如用户有特殊要求，可在合同中注明。

六、主要零件材料

◆采用拆装式结构。阀腔内零件（包括阀座、阀套、垫片等）可从阀腔内取出，进行检

查、修复或更换；阀体不需从管道上割下 ，可长期使用。

◆采用了圆形的活动阀座，密封面焊以司太立硬质合金，并经去应力热处理，从而使之在热应

力交变工况下运行时，密封面不产生龟裂和裂纹。

◆阀门主密封面采用球面与圆锥孔配合，且凡尔口在锥斜面的中部，这样不仅阀瓣耐冲蚀，落

座自位能力好；而且阀座的密封凡尔口得到了流体附面层的保护。

◆在阀门的开启始端和关闭终端，设置了一小段遮蔽区，从而避免了流体在缝隙高速流动，无

汽蚀现象。

◆阀腔内装以具有调节流量功能的阀套，可以适用于需要控制流量的场合，亦可以减缓流体的

压力头。六
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一、用 途

安装在蒸汽管道上作启闭装置用。

电站专用电动调节阀

W W - J 9 6 1 Y 电动高温高压截止阀

二 、 技 术 规 范

◆公称压力 P N：2 5 . 0、3 2 . 0、4 0 . 0 M P a

◆公称通径 D N：2 0～1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 5 5 0 ℃

◆工作压力 P 5 5：1 0 . 0、1 4 . 0、1 7 . 0 M P a（5 5 0℃时）

◆适用介质 ：蒸汽

◆操纵方式：电动

三 、 结 构 特 点

四、主要外形尺寸和连接尺寸

五、主要零件材料

DN20～50 DN50～100

◆阀门中腔采用压力自紧密封结构或填料函与阀体一

体化结构，密封性好。支管两端为焊接结构，焊

接坡口按国家标准或按用户要求加工。

◆阀瓣和阀座密封面均堆焊司太立硬质合金，热硬性

好，耐腐蚀，耐冲刷，寿命长。

◆阀杆经氮化处理，耐腐蚀，抗擦伤性好。

◆阀门设有倒密封机构，全开时，可保护填料不受

介质冲蚀 。
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电站专用电动调节阀

一、用 途

安装在汽、水、油管道上作启闭装置用。

W W - J 9 6 1 Y 电动高压截止阀

二 、 技 术 规 范

◆公称压力 P N：2 5 . 0、3 2 . 0 M P a

◆公称通径 D N：2 0～1 0 0 m m

◆工作温度 t ：≤ 4 2 5 ℃

◆工作压力：1 4 . 0、1 8 . 0 M P a（4 2 5℃时）

◆适用介质 ：水、蒸汽、油品

三 、 结 构 特 点

五、主要零件材料

四、主要外形尺寸和连接尺寸

◆阀门中腔采用压力自紧密封结构或填料函与阀体一体化结构，密封性好。支管两端为焊接

结构，焊接坡口按国家标准或按用户要求加工。

◆阀瓣和阀座密封面均堆焊司太立硬质合金 ，热硬性好，耐腐蚀，耐冲刷，寿命长。

◆阀杆经氮化处理，耐腐蚀，抗擦伤性好。

◆阀门设有倒密封机构，全开时可保护填料不受介质冲蚀。
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